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Nazev stavby:

111/41415 Silnic¢ni propojent
Valtice - Katzelsdorf

Stav pred rekonstrukci:

Rekonstrukce byla provedena z diivodu pozadavku
obnovy provozu mezi ¢eskymi Valticemi a rakouskym
Katzelsdorfem.

Stavajici.stavebné technicky stav silnice 111/41415
mezi kiizovatkou se silnici [/40 a statni hranici s
Rakouskem byl nevyhovujici. V prvnim useku

z diivodu castych poruch a deformaci, v druhém tseku
byla nevyhovujici Sitka a nedostacujici konstrukce.

Délka useku silnice: 3949 m
Stavajici sitka silnice: 3- 6 m
Stav pred rekonstrukct

Novy stav:

Staniceni: 0,000 — 3,949

Délka stavby: 39499 m

Sitkové uspotadani: 4-6 m
Konstrukce:

Asfaltovy beton ACO 11+50/70 S5cm
Spojovaci posttik 0,3 kg/m”

RSCA (na mist¢) 0/32 18 cm
Doplnéni konstrukce:

R-material 10 cm
Sterkodrt SD 15+20 cm

Rekonstrukce silnice byla navrZena technologii
recyklace za studena na misté. V misté s nedostacujici
konstrukci a nedostacujici Sitkou byly konstrukéni
vrstvy doplnény. V tiseku prochéazejicim intravilanem
byla provedena v délce 752 m uprava méstského typu —
do obrub. V poslednim useku délky 1 665 m, s Sitkou
vozovky 4 m, byly ziizeny vyhybny. Zavérecny usek
soub&hu se statni hranici, délky 172 m, byl
spolufinancovan rakouskym partnerem.

Komunikace byla vybavena bezpecnostnimi prvky a
svislym a vodorovnym dopravnim znac¢enim.

Projektant:  ViaDesigne s.r.0.

Zhotovitel: ~ ALPINE stavebni spole¢nost CZ, s.r.0.
Termin realizace: 03/2010 - 11/2010

Niéklady stavby: 36 749 tis. K¢
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